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Características

Cor Bege Claro --

Gravidade 0.70 ± 0.05 g/cm3

Espessura 0.0 to 2.0 mm

Largura 1.0 m

Comprimento 5.0 m

Dureza -- Borda A

Temperatura operacional -20 ÷ 120 °C

Resistência à tração 16.0 MPa

Alongamento -- %

Resistência à ruptura -- N/mm

Conjunto de compressão (22 h. a 70°C) -- %

T.CAR91 - Cartão De Juntas (AUTO)

Propriedades
Planix PX04 é um material à base de celulose impregnado 
com gelatina plastificada. 

Código Descrição Folhas (mm) Folhas (mm)

Cartão de Juntas 0.15 mm Auto 25000 x 1000 x 0.15 50000 x 1000 x 0.15

Cartão de Juntas 0.20 mm Auto 25000 x 1000 x 0.20 50000 x 1000 x 0.20

Cartão de Juntas 0.25 mm Auto 25000 x 1000 x 0.25 50000 x 1000 x 0.25

T.CAR91.030 Cartão de Juntas 0.30 mm Auto 25000 x 1000 x 0.30 50000 x 1000 x 0.30

T.CAR91.050 Cartão de Juntas 0.50 mm Auto 25000 x 1000 x 0.50 50000 x 1000 x 0.50

T.CAR91.080 Cartão de Juntas 0.80 mm Auto 25000 x 1000 x 0.80 50000 x 1000 x 0.80

T.CAR91.100 Cartão de Juntas 1.00 mm Auto 25000 x 1000 x 1.00 50000 x 1000 x 1.00

T.CAR91.120 Cartão de Juntas 1.20 mm Auto 25000 x 1000 x 1.20 50000 x 1000 x 1.20

T.CAR91.150 Cartão de Juntas 1.50 mm Auto 25000 x 1000 x 1.50 50000 x 1000 x 1.50

T.CAR91.200 Cartão de Juntas 2.00 mm Auto 25000 x 1000 x 2.00 50000 x 1000 x 2.00

T.CAR91.240 Cartão de Juntas 3.00 mm Auto 25000 x 1000 x 3.00 50000 x 1000 x 3.00


