INDUSTRIA DE MOLDES
MANGUEIRAS PUSH-ON | MANGUEIRAS E TUBOS

TAK-FLEX | Push-0n Temperatura de Trabalho -40°C a +100°C

Tubo interno em borracha sintética resistente a dleos (RMA CLASSE B) reforcado com uma tela téxtil de alta
resisténcia coberta por borracha sintética resistente a abrasao, a hidrocarbonetos e ozono. Nao é necessa-
ria a utilizacao de abracadeiras.
Aplicacoes: Circuitos hidraulicos de retorno a baixa pressao, ar, 4gua quente e fria, emulsoes dgua-oleo.
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Cadigo Descricao drvaty

_DN_ Pol_ mm

TBL9006.010  MANGUEIRA TAK-FLEX 3/8" 06 38" 95 15.5 28 112 80
TBL9008.012  MANGUEIRA TAK-FLEX 1/2" 08 120 127 19.5 28 112 100
ULTIMATE TAK-FLEX | Mangueira Push-On Temperatura de Trabalho -50°C a +135°C

Tubo interno em borracha sintética especialmente desenvolvida resistente a altas temperaturas (RMA
CLASSE BJ reforcado com uma tela téxtil de alta resisténcia coberta por borracha sintética resistente a
abrasao, a hidrocarbonetos e o0zono. Nao é necessaria a utilizacao de abracadeiras.

Aplicacdes: Circuitos hidraulicos de retorno a baixa pressao, ar, dgua quente e fria, emulsdes agua-oleo, em
aplicacdes com temperaturas de trabalho até picos de 150°C
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COdIgO Descricio Trabalho Curvatura

mm---

TBI.9904.006/AZ MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/4" AZUL -04 1/4" 12,3 112 65
TBI.9904.006/PT MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/4" PRETA -04 1/4" 6,4 12,3 28 112 65
TBI.9904.006/VM  MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/4" VERMELHA ~ -04 1/4" 6.4 12,3 28 112 65
TBI.9906.010/AZ MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/8"AZUL -06 3/8" 9.5 15,5 28 112 80
TBI.9906.010/PT MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/8" PRETA -06 3/8" 9.5 15,5 28 112 80
TBI.9906.010/VM MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/8" VERMELHA  -06 3/8" 9.5 15,5 28 112 80
TBI.9908.012/AZ MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/2" AZUL -08 1/2" 12,7 19,5 28 112 100
TBI.9908.012/PT  MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/2" PRETA -08 1/2" 12,7 19,5 28 112 100
TBI.9908.012/VM MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 1/2" VERMELHA ~ -08 1/2" 12,7 19,5 28 112 100
TBI.9908.016/AZ MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 5/8" AZUL -10 5/8" 16 22,6 24 96 125
TBI1.9910.016/PT MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 5/8" PRETA (0 5/8" 16 22,6 24 96 125
TBI.9910.016/VM MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 5/8" VERMELHA ~ -10 5/8" 16 22,6 24 96 125
TBI.9908.020/AZ MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/4" AZUL -12 3/4" 19 25,8 21 84 150
TBI.9908.020/PT MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/4" PRETA -12 3/4" 19 258 21 84 150
TBI.9908.020/VM MANGUEIRA ULTIMATE TAK-FLEX +135°C 3/4” VERMELHA ~ -12 3/4" 19 25,8 21 84 150
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