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Perfis Tipo Material 
Standard

Pressão
BAR

Temperatura 
ºC

Velocidade
m/s

HSK106 HPU
NBR

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK106B HPU
NBR

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK107 HPU + O-Ring 400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK123
HPU + POM
NBR + POM
FPM + PTFE

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK123B HPU
NBR

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK139A HPU
NBR

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK139B PTFE Virgem + Mola em V
PTFE II + Mola em V

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HSK201 PTFE Virgem + Mola Helicoidal
PTFE II + Mola Helicoidal

200
400 -200 a +260 5

HSK202 PTFE Virgem + Mola Helicoidal
PTFE II + Mola Helicoidal

200
400 -200 a +260 5

HSK203 PTFE Virgem + Mola Helicoidal
PTFE II + Mola Helicoidal

200
400 -200 a +260 5

HSK210-212A HPU + POM
NBR + POM

500
250

-30 a +100
-25 a +100 0,5

HSK110-112B HPU + POM
NBR + POM

500
250

-30 a +100
-25 a +100 0,5

Vedantes Simétricos     Symmetrical Seals     Juntas Simétricas     Joint Symetrique
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HSK124 HPU
NBR

-
-

-30 a +125
-25 a +100 -

HSK110-112A HPU + POM
NBR + POM

500
250

-30 a +100
-25 a +100 0,7

HSK126-128 PTFE Virgem - -200 a +260 -
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Perfis Tipo Material 
Standard

Pressão
BAR

Temperatura 
ºC

Velocidade
m/s

HK101
HPU
NBR
FPM

400
160
160

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

0,5

HK102
HPU + POM
NBR + POM
FPM + POM

700
250
250

-30 a +100
-25 a +100
-20 a +210

0,5

HK102R
HPU + POM
NBR + POM
FPM + POM

700
250
250

-30 a +100
-25 a +100
-20 a +210

0,5

HK103 HPU + O-Ring 400 -25 a +100 0,5

HK104 HPU + O-Ring + POM 700 -25 a +100 0,5

HK104R HPU + O-Ring + POM 700 -25 a +100 0,5

HK141 NBR
FPM

160
160

-25 a +100
-20 a +210 1

HK119 PTFE Virgem + Mola em V
PTFE II + Mola em V

200
400

-200 a +260 15

HK116 HPU
NBR 160 30 a +125

-25 a +100 0,5

HK216 HPU
NBR 160 -30 a +125

-25 a +10 0,5

HK116A HPU
NBR 160 -30 a +125

-25 a +100 0,5

HK108 HPU + O-Ring
PTFE II + O-Ring 600 -25 a +100 5

15

Vedantes de Piston     Piston Seals     Juntas de Pistón     Joint de Piston
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HK142 HPU + O-Ring
PTFE II + O-Ring 600 -25 a +100 5

15

HK138 HPU + NBR
PTFE II + NBR 600 25 a +100 5

15

HK140 HPU + O-Ring 400 -25 a +100 5

HK143 HPU + NBR 400 -25 a +100 -

HK125 HPU + O-Ring
PTFE II + O-Ring 600 -25 a +100 5

10

HK238 HPU + NBR
PTFE II + NBR 600 -25 a +100 5

15

HK145 PTFE II + O-Ring + X-Ring 400 -25 a +100 2

HK144 PTFE II + O-Ring + X-Ring 400 -25 a +100 3

HK222 PTFE II + NBR + POM 400 Dinâmica*
1500 Estática* -25 a +100 0,5

0,2

HK122 HPU + NBR + POM 400 -25 a +100 0,5

HK123D HPU + NBR + POM 400 -25 a +100 0,5

HK123H HPU + NBR + POM 400 -25 a +100 0,5

HK123N PTFE II + NBR + POM - -25 a +100 -

HK109A HPU + POM
NBR + POM

700 Din.|1500 
Est.*

400 Din.|1500 
Est.*

-25 a +100 0,5
0,2
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HK109 HPU + NBR + POM 400 -25 a +100 0,5

HK109D HPU + NBR + POM 400 -25 a +100 -

HK109H HPU + NBR + POM 400 -25 a +100 -

HK117 HPU + POM
NBR + POM

400
250 -25 a +100 0,5

HK117B HPU + POM
NBR + POM

400
250 -25 a +100 0,5

HK201 PTFE II + NBR + POM 400 -25 a +100 1

HK120 HPU + POM
NBR + POM

700
350

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HK120A HPU + POM 400 Dinâmica*
1500 Estática* -30 a +100 0,5

0,2

HK120B HPU + POM 400 Dinâmica*
1500 Estática* -30 a +100 0,5

0,2

HK122 HPU + NBR + POM 400 -25 a +100 0.5

HK127 HPU 400 -30 a +125 0,4

HK128
HPU
NBR
FPM

600
160
160

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

0,5
0,5
0,5

HK129
HPU
NBR
FPM

600
160
160

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

0,5
0,5
0,5

HK199 HPU - -30 a +125 -
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HK205 HPU
NBR 25 -30 a +125

-25 a +100 1

HK105 HPU
NBR 25 -30 a +125

-25 a +100 1
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Perfis Tipo Material 
Standard

Pressão
BAR

Temperatura 
ºC

Velocidade
m/s

HS101
HPU
NBR
FPM

400
160
160

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

0,5

HS117 HPU
NBR

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,5

HS108 HPU
NBR

400
160

-30 a +125
-25 a +100 0,3

HS108A HPU
NBR

400
160

30 a +125
-25 a +100 0,3

HS108R HPU + POM 700 -30 a +100 0,3

HS102
HPU + POM
NBR + POM
FPM + PTFE

700
250
250

-30 a +100
-25 a +100
-20 a +210

0,5

HS102R
HPU + POM
NBR + POM
FPM + PTFE

700
250
250

30 a +100
-25 a +100
-20 a +210

0,5

HS117A HPU + POM 700 -30 a +100 0,5

HS102B HPU + PTFE II 700 -30 a +125 0,5

HS102C HPU + POM 400 -25 a +100 5

HS103 HPU + O-Ring 400 -25 a +100 0,5

HS125 HPU + O-Ring 400 -25 a +100 0,5

Vedantes de Camisa     Rod Seal     Juntas de Vástago     Joint de Tige
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HS104 HPU + O-Ring + POM 700 -25 a +100 0,5

HS104R HPU + O-Ring + POM 700 -25 a +100 0,5

HS104RA HPU + O-Ring + POM 700 -25 a +100 0,5

HS119 PTFE Virgem + Mola em V
PTFE II + Mola em V

200
400 -200 a +260 15

HS116 HPU
NBR 160 -30 a +125

-25 a +100 0,5

HS216 HPU
NBR 160 -30 a +125

-25 a +100 0,5

HS129 HPU + O-Ring
PTFE II + O-Ring 600 -25 a +100 5

10

HS109 HPU + O-Ring
PTFE II + O-Ring 600 -25 a +100 5

10

HS238 HPU + NBR
PTFE II + NBR 600 -25 a +100 5

10

HS124 HPU + O-Ring
PTFE II + O-Ring 600 -25 a +100 5

10

HS142 HPU + O-Ring
PTFE II + O-Ring 600 -25 a +100 5

10

HS138 HPU + NBR
PTFE II + NBR 600 -25 a +100 5

10

HS120 HPU + POM
NBR + POM

700
350

-30 a +125
-25 a +100 0,5
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HS131 HPU 400 -30 a +125 0,4

HS199 HPU 400 -30 a +125 -

HS205 HPU
NBR 25 -30 a +125

-25 a +100 1

HS141 NBR
FPM

160
160

-25 a +100
-20 a +210 1

HS201-203 HPU + POM 500 -30 a +100 0,5

HS105 HPU
NBR 25 -30 a +125

-25 a +100 1
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Perfis Tipo Material 
Standard

Pressão
BAR

Temperatura 
ºC

Velocidade
m/s

HM101 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100 4

HM101A HPU
NBR

-
-

-30 a +125
-25 a +100

4
4

HM102 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100 4

HM102A HPU
NBR

-
-

-30 a +125
-25 a +100

4
4

HM212 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100 4

HM211 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100 4

HM301 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100 4

HM103 HPU + POM*
NBR + POM* - -30 a +125

-25 a +100 4

HM107 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100 4

HM108 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100 -

HM113 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100 -

HM302 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100 4

Raspadores     Wipers     Rascadores     Racleurs
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HM109A HPU - -30 a +125 2

HM109B HPU
NBR

-
-

-30 a +125
-25 a +100

4
4

HM109C HPU
NBR

-
-

-30 a +125
-25 a +100

4
4

HM213
POM
PA

HPU FDA
-

-50 a +100
-40 a +90
-30 a +125

1

HM114
POM
PA

HPU FDA
-

-50 a +100
-40 a +90
-30 a +125

1

HM115 PTFE II + O-Ring 15 -25 a +100 10

HM116 PTFE II + O-Ring 15 -25 a +100 10

HM117 PTFE II + O-Ring 15 -25 a +100 10

HM118 PTFE II + O-Ring 15 -25 a +100 10

HM119 PTFE II + O-Ring 15 -25 a +100 10
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Perfis Tipo Material 
Standard

Pressão
BAR

Temperatura 
ºC

Velocidade
m/s

HDL102 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 -

HDT109 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 -

HDT110 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 -

HDT111 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 -

HDT112 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 -

HDT113 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 -

HDT114 POM
PTFE

-
-

-60 a +100
-200 a +260

-
-

HDT201 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 -

HDL110 HPU - -30 a +125 -

HDL109A NBR - -25 a +100 -

HDL109B NBR - -25 a +100 -

HDL109C NBR - -25 a +100 -

Anilhas e O-Rings     O-Rings and Gaskets Rings     Anillos de Apoyo e Juntas Tóricas     Joints Toriques et Bagues 
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HDL105 POM - -50 a +100 -

HDL103 NBR + PTFE II - - -

HDL104 NBR + PTFE II - - -

HDL108
HPU
NBR
FPM

600
250
250

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-

HDL108A
HPU
NBR
FPM

-
-
-

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-

HDL106
HPU
NBR
FPM

600
160
160

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-

HDL201
HPU
NBR
FPM

600
160
160

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-

HDL111
HPU
NBR
FPM

600
160
160

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-

HDL112A
HPU
NBR
FPM

600
250
250

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-
-
-

HDL112B
HPU
NBR
FPM

600
250
250

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-
-
-

HDL202
HPU
NBR
FPM

-
-
-

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-

HDL203
HPU
NBR
FPM

600
250
250

-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-

HDL204 PTFE Virgem + Mola Helicoidal
PTFE II + Mola Helicoidal

200
400 -60 a +200 0,1

HDL205 PTFE Virgem + Mola Helicoidal
PTFE II + Mola Helicoidal

200
400 -60 a +200 0,1
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Anéis Guia     O-Rings and Gaskets Rings     Anillos de Apoyo e Juntas Tóricas     Joints Toriques et Bagues 

Perfis Tipo Material 
Standard

Pressão
BAR

Temperatura 
ºC

Velocidade
m/s

HD101 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 4

HD102 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 4

HD103 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 4

HD104 POM
PTFE - 60 a +100

-200 a +260 4

HD105 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 4

HD106 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 4

HD107 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 4

HD108 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 4

HD201 POM
PTFE - -60 a +100

-200 a +260 -
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Vedantes de Rotação     Rotary Seals     Juntas Rotativas     Joints Rotatif

Perfis Tipo Material 
Standard

Pressão
BAR

Temperatura 
ºC

Velocidade
m/s

HR201
POM + HPU + Mola
POM + NBR + Mola
POM + FPM + Mola

-
-
-

-
-
-

-

HR202
POM + HPU + Mola
POM + NBR + Mola
POM + FPM + Mola

-
-
-

-
-
-

-

HR204
HPU + Mola
NBR + Mola
FPM + Mola

0,5
0,5
0,5

-30 a +100
-25 a +100
-20 a +210

5
10
15

HR205
HPU + Mola
NBR + Mola
FPM + Mola

0,5
0,5
0,5

-30 a +100
-25 a +100
-20 a +210

5
10
15

HR104 HPU
NBR

160
100

-30 a +125
-25 a +100 0,2

HR104B HPU
NBR

160
100

-30 a +125
-25 a +100 0,2

HR105 HPU
NBR

160
100

-30 a +125
-25 a +100 0,2

HR105B HPU
NBR

160
100

-30 a +125
-25 a +100 0,2

HR112 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100 -

HR106 NBR - -25 a +100 25

HR107 NBR - -25 a +100 25

HR103 HPU + POM
NBR + POM

400
250

-30 a +100
-25 a +100 0,2
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HR113 HPU + POM
NBR + POM - -30 a +100

-25 a +100 *

HR111 PTFE II + O-Ring - -25 a +100 -

HR116C PTFE II + O-Ring 350 -25 a +100 0,4

HR116B PTFE II + O-Ring 350 -25 a +100 0,4

HR116A PTFE II + O-Ring 350 -25 a +100 0,4

HR302 PTFE II + NBR 350 -25 a +100 0,4

HR110 PTFE II + O-Ring -  -25 a +100 -

HR115C PTFE II + O-Ring 350 -25 a +100 0,4

HR115B PTFE II + O-Ring 350 -25 a +100 0,4

HR115A PTFE II + O-Ring 350 -25 a +100 0,4

HR303 PTFE II + NBR 350 -25 a +100 0,4

HR117 PTFE Virgem + Mola em V
PTFE II + Mola em V

200
400 -200 a +260 2

HR121 PTFE Virgem + Mola em V
PTFE II + Mola em V

200
400 -200 a +260 2

HR118 PTFE Virgem + Mola em V
PTFE II + Mola em V

200
400 -200 a +260 -



Estrada de Leiria n.o 223, 2430-527 Marinha Grande, Portugal | Tel. +351 244 570 400 | Fax +351 244 568 914 
geral@hidromarinha.pt | www.hidromarinha.pt

HR119 PTFE Virgem + Mola em V
PTFE II + Mola em V

200
400 -200 a +260 -

HR101
POM + HPU + Mola
POM + NBR + Mola
POM + FPM + Mola

- - -

HR102
POM + HPU + Mola
POM + NBR + Mola
POM + FPM + Mola

- - -

HR203
POM + HPU
POM + NBR
POM + FPM

- - -

HR206
HPU
NBR
FPM

-
-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-

HR207
HPU
NBR
FPM

-
-30 a +125
-25 a +100
-20 a +210

-

HR108 HPU
NBR - -30 a +125

-25 a +100
5
15
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Perfis de Programação     Programming Proles     Perles de Programación     Prols de Programmation



Estrada de Leiria n.o 223, 2430-527 Marinha Grande, Portugal | Tel. +351 244 570 400 | Fax +351 244 568 914 
geral@hidromarinha.pt | www.hidromarinha.pt

Material Cor Temperatura
ºC Dureza Principais Aplicações

HPU -30 a +125 95 Shore A

Vulk’s, raspadores, chevron’s e outros elementos de vedação;
Óleos minerais, HFA, HFB, água, água do mar, ácidos diluídos e 
soluções alcalinas;
Boa resistência química e térmica, excelentes propriedades de 
atrito e desgaste.

HPU FDA -30 a +125 57 Shore D

Vulk’s, UN’s, raspadores, chevron’s e outros elementos de vedação;
Óleos minerais, HFA, HFB, água e água do mar;
Vedantes para alta pressão e resistência à extrusão;
Aplicações alimentares.

NBR -25 a +100 85 Shore A
UN’s, raspadores, chevron’s e outros elementos de vedação;
Óleos minerais, HFA, HFB, água e água do mar;
Não é resistente ao ozono e às condições climatéricas.

NBR 95 -25 a +100 95 Shore A UN’s, raspadores, chevron’s e outros elementos de vedação;
Óleos minerais, HFA, HFB, HFC e água fria.

NBR FDA -22 a +100 85 Shore A

UN’s, raspadores, chevron’s e outros elementos de vedação;
Óleos minerais, HFA, HFB, água e água do mar;
Não é resistente ao ozono e às condições climatéricas;
Aplicações alimentares.

H-NBR -20 a +150 85 Shore A
UN’s, raspadores, chevron’s e outros elementos de vedação;
Óleos minerais, HFA, HFB, HFC a alta temperatura;
Hidrocarbonetos alifáticos, ácidos diluídos e bases.

H-NBR -25 a +150 85 Shore A
UN’s, raspadores, chevron’s e outros elementos de vedação;
Óleos minerais, HFA, HFB, HFC a alta temperatura;
Hidrocarbonetos alifáticos, ácidos diluídos e bases.

FPM 
(Viton) -20 a +210 85 Shore A

UN’s, raspadores, chevron’s, retentores a alta velocidade e outros 
elementos de vedação;
Óleos minerais, HFA, HFB, HFC, uídos a alta temperatura;
Hidrocarbonetos alifáticos, ácidos diluídos e bases;
Utilização a temperaturas baixas na Indústria de Petróleo e Gás.

FPM FDA
(Viton 
FDA)

-25 a +210 85 Shore A

UN’s, raspadores, chevron’s, retentores a alta velocidade e outros
elementos de vedação;
Óleos minerais, HFD a alta temperatura;
Boa resistência química a fosfatos, hidrocarbonetos clorados, 
petróleo
bruto e gases ácidos.
Aplicações alimentares.

FPM 
(Viton) -25 a +100 85 Shore A

UN’s, raspadores, chevron’s, retentores a alta velocidade e outros
elementos de vedação;
Óleos minerais, HFD a alta temperatura;
Boa resistência química a fosfatos, hidrocarbonetos clorados, 
petróleo bruto e gases ácidos.

Materiais     Materials     Materiales     Matériels
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EPDM -50 a +130 85 Shore A

UN’s, chevron’s, retentores e outros elementos de vedação;
Água quente e vapor, ozono, óleo de travão (DOT4), álcoois, cetonas 
e esteres, ácidos diluídos e soluções alcalinas;
Tem muito boas propriedades a baixas temperaturas;
Não é resistente a produtos petrolíferos (óleos minerais) e gorduras.

EPDM FDA -50 a +100 85 Shore A

UN’s, chevron’s, retentores e outros elementos de vedação;
Água quente e vapor, ozono, óleo de travão (DOT4), álcoois, cetonas 
e esteres, ácidos diluídos e soluções alcalinas;
Tem muito boas propriedades a baixas temperaturas;
Não é resistente a produtos petrolíferos (óleos minerais) e gorduras.
Aplicações alimentares.

MVQ FDA
(Silicone 

FDA)
-60 a +200 85 Shore A

Vedantes de ange, juntas e outros vedantes estáticos;
Óleos minerais, uídos HFA, HFB, HFC e ozono;
Não é recomendado para aplicações dinâmicas e tem baixa 
resistência a óleos e lubricantes;
Aplicações alimentares.

MVQ FDA
(Silicone 

FDA)
-55 a +210 85 Shore A

Vedantes de ange, juntas e outros vedantes estáticos;
Óleos minerais, uídos HFA, HFB, HFC e ozono;
Não é recomendado para aplicações dinâmicas e tem baixa 
resistência a óleos e lubricantes;
Aplicações alimentares.

PTFE 
Virgem -200 a +260 55 Shore D

Vedantes compostos com elementos de vedação em borracha, 
vedantes com mola, anéis anti extrusão e anéis guia;
Resistente a quase todos os produtos químicos e uídos exceto: úor, 
metais alcalinos fundidos e halogéneos.

PTFE 
Virgem 

FDA
-200 a +260 60 Shore D

Vedantes compostos com elementos de vedação em borracha, 
vedantes com mola, anéis anti extrusão e anéis guia;
Resistente a quase todos os produtos químicos e uídos exceto: úor, 
metais alcalinos fundidos e halogéneos.

PTFE II -200 a +260 60 Shore D

Vedantes compostos com elementos de vedação em borracha e
vedantes com mola;
Resistente a quase todos os produtos químicos e uídos exceto: 
metais alcalinos fundidos.
A composição de 40% de bronze melhora o desgaste, a pressão e a
resistência à extrusão.

PTFE A -200 a +260 57 Shore D

Vedantes compostos com elementos de vedação em borracha,
vedantes com mola;
Resistente a quase todos os produtos químicos e uídos exceto:
metais alcalinos fundidos.
A composição de 40% de bronze melhora o desgaste, a pressão e a
resistência à extrusão.

POM -50 a +100 85 Shore D

Anéis anti extrusão, guias e peças maquinadas com tolerâncias de
precisão;
Óleos minerais, uídos HFA, HFB e HFC;
Baixa absorção de água.

PA -40 a +90 85 Shore D
Anéis anti extrusão, guias e peças maquinadas com tolerâncias de
precisão;
Óleos minerais, ácidos e soluções alcalinas diluídas.

PEEK -50 a +250 90 Shore D

Vedantes compostos com elementos de vedação em borracha, 
anéis anti extrusão, guias e peças maquinadas com tolerâncias de 
precisão;
Excelentes propriedades de atrito e desgaste;
Aplicações alimentares.


